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Pasport kanalizace

1 STATUT PASPORTU

Pasport kanalizace je zakladni evidence kanalizace, vedenou obci Prosecné.
Zakladni principem pasportu kanalizace je sprava (porizeni, aktualizace,
evidence) popisnych a grafickych dat kanalizace. Soucasti je zaméreni
jednotlivych bodovych prvkd se zadkresem stokové sité véetné fotodokumentace.

Tato data jsou zaevidovana v rliznych typech presnosti, viz nize.

2 LEGISLATIVA

Rozsah a zpUlsob vedeni pasportu kanalizace odpovida pFislusnym ustanovenim
zakona ¢. 275/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potiebu a zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné

nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich pFedpisd.

Podle zakona ¢€.183/2006 Sb. (Stavebni zdkon, §161) jsou vlastnici technické
infrastruktury povinni vést o ni evidenci, kterd musi obsahovat polohové a
pripadné i vySkové umisténi.
V 4 ry
3 TECHNICKE PODMINKY
\'4 V 4 V 4
PORIZOVANI PASPORTU

Zaméfeni bodovych prvkl, nebyly-li prevzaty z geodetického zaméreni
poskytnuté obci, bylo provedeno v souradnicovém systému JTSK pomoci

mobilniho telefonu s mobilni aplikaci Gisella ve stanovené odchylce 0,8 m.

Terénni prizkum probihal v terminu: fijen — listopad 2022
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4 PROVEDENI PASPORTU

Pasport kanalizace obce Prosecné byl vyhotoven v digitalni podobé. Sklada se ze

tri Casti - textové, prilohové (tabulkové) a grafické.

Textova cast vystihuje postup zpracovani pasportu, popisuje evidencni uUdaje
v tabeldrni a grafické casti a shrnuje data z pasportu kanalizace na Uzemi obce.

Digitalni vystupy textové Casti byly ulozeny ve formatu DOCX a PDF.

Prilohova cast obsahuje evidenci Sachet a stok formou tabulky (jednotlivé

atributy viz nize). Digitalni vystupy pfilohové casti byly uloZzeny ve formatu XLSX.

Grafickd &ast vystihuje jednotlivé bodové prvky, stejné jako celou stokovou sit.
Bodové prvky na trasach kanalizacni sité jsou graficky vykresleny SVG symbolem
a o&islovany. Dale jsou sou&asti grafické ¢&asti fotografie bodovych prvkd.
Digitalni vystupy grafické ¢asti byly ulozeny ve formatu PDF, SHP u map, a JPG
u fotografii.



Pasport kanalizace

5 ZPUSOB EVIDENCE PASPORTU
KANALIZACE

a) Tabulkova cast:

Evidence je provedena v elektronické podobé&, pomoci databaze, ktera byla
sestavena primo k UcCelu pasportu kanalizace. Informace jsou zpracovany ve

formé tabulkové a grafické ¢asti.

o Stoky

= obsahuje kompletni liniovou grafiku veskerych Usek( stokového systému
v majetku obce (destovad kanalizace, splaskova kanalizace, jednotnd
kanalizace)

= kanalizaéni pfipojky cizich vlastnikQ jsou zpracovdny pouze v rozsahu
poskytnutych podkladd (pokud informace o piipojce nejsou k dispozici
v ramci dokumentace, v souladu se zadavaci dokumentaci nejsou
dodavatelem zjistovany a zpracovany)

= zpracovani tras je provedeno na zakladé vysledkd mistniho Setfeni a
vyuziti veskerych podkladd poskytnutych obci nebo spravcem zafizeni
(vykresy, provozni dokumentace, geodeticka zaméreni, Ustni informace)

= &lenéni linii (zacatky a konce Usekl kanalizace) odpovidd jednotlivym
vétvim

= linie stok jsou orientovany ve sméru toku kanalizacnich vod

Popisné informace:

- Nazev (nazev ulice nebo lokality / mistopisné oznaceni)

Druh (hodnoty destova / splaskova / jednotna / povrchova / ostatni)

Typ (hodnoty gravitacni / tlakova)

Funkce (hodnoty hlavni rad / pripojka)

Material (hodnoty beton / plast / kamenina / litina / zdivo / ostatni)*

Délka (v metrech, zaokrouhleno na celé cislo nahoru)

Prdmé&r (jmenovity prdmér v milimetrech)*

* Gdaje &erpané z geodetickych zamé&reni, dokumentace a daléich podklad( vlastnika /
v v 7 ’ - ’ v v ’ 7 O
provozovatele vcetné ustnich informaci prislusnych pracovniku

7
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- Porizeno (rok nebo datum zprovoznéni)*

- Stav (technicky stav v 5 stupnich bezvadny / dobry / vyhovujici / Spatny /
havarijni)*

- Vlastnik (obec, popf. jiny subjekt u pripojek)

- Vyska zacatek (vyskova kota zacatku stoky)*

- Vyska konec (vyskova kota konce stoky)*

- Sklon (primérny sklon v % v rdmci stoky - dano délkou a rozdilem vysky
zacCatku / konce)*

- Zdroj dat / presnost (hodnoty orientaéni / zaméreni pfimo / podle
zaméreni / podle vykresu / ostatni)

- Pozndmka (nepovinna polozka pro zédznam jiné dilezité skute¢nosti, napf.

ohledné technického stavu)

o Sachty

= symboly umistény polohou v misté kanaliza¢nich Sachet

= polohova odchylka symboll od skutednosti je max. 0,8 m

= symboly Sachet maji shodné souradnice jako lomové body (resp. zacatky /

konce) souvisejicich stok

Popisné informace:
- Nazev (nazev ulice nebo lokality / mistopisné oznaceni)
- Typ poklopu (obchodni nebo popisné oznaceni - napr. konstrukce,
material, rozmér)
- Evidencni Cislo (pokud existuje nebo pokud jej prislusna obec pozaduje
zavést)
- Rozmér (primér nebo rozméry poklopu v milimetrech)
- Porizeno (rok nebo datum zprovoznéni)*
- Stav (technicky stav v 5 stupnich bezvadny / dobry / vyhovujici / Spatny /
havarijni)*
- Vlastnik (obec, popf. jiny subjekt)
- Vyska vrchu (vyskova koéta poklopu)*
- Vyska dna (vyskova koéta dna Sachty)*

- Hloubka (rozdil vysky vrchu a vysky poklopu)*

* Udaje ¢erpané z geodetickych zaméreni, dokumentace a dal$ich podklad{ vlastnika /
v v s ra . 2 vrs v ’ 71 O
provozovatele vcetné ustnich informaci prislusnych pracovniku
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- Zdroj dat / presnost (hodnoty orientacni / zaméreni primo / podle
zaméreni / podle vykresu / ostatni)
- Pozndmka (nepovinna polozka pro zdznam jiné dllezité skute¢nosti, napt.

ohledné technického stavu)

o Ostatni zafFizeni
= symboly umistény polohou v misté dalSich prvkd kanalizaéniho systému
(jimky, odlehcovaci komory, ¢erpaci stanice, apod.)

= polohova odchylka symbolQ od skutednosti je max. 0,8 m

Popisné informace:
- Druh (napf. jimka, odlehovaci komora, Cerpaci stanice, apod.)
- Nazev (nazev ulice nebo lokality / mistopisné oznaceni)
- Porizeno (rok nebo datum zprovoznéni)*
- Stav (technicky stav v 5 stupnich bezvadny / dobry / vyhovujici / Spatny /
havarijni)*
- Vlastnik (obec, popf. jiny subjekt)
- Vyska (vyskova kota zarizeni)*
- Pozndmka (nepovinna polozka pro zdznam jiné dilezité skute¢nosti, napt.

ohledné technického stavu)

* Udaje ¢erpané z geodetickych zaméreni, dokumentace a dal$ich podklad{ vlastnika /
v v s ra . 2 v v ’ 71 O
provozovatele vcetné ustnich informaci prislusnych pracovniku
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b) Graficka cast:

Grafickd ¢ast pasportu je predstavovana fotografiemi bodovych prvkl kanalizace
a prehlednou mapou kanalizaéni sit&. Atributy k jednotlivym mapovym listim se
nachdzi v eviden&nich tabulkdch. Zakresleni bodovych prvkl a stokové sit&, bylo

provedeno ve formé pfisluénych symbold s evidenénim &islem.

10
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6 UDRZOVANI PASPORTU
V AKTUALNIM STAVU

Povérené organy obce Prosecné jsou povinny udrzovat pasport kanalizace
v aktualnim stavu a v souladu s aktualné platnymi pravnimi normami.
Nejpodstatnéjsi zménou pasportu, ktera musi byt zaznamenana bez zbytec¢ného
c¢asového prodleni, je zména vedeni kanalizacni sité (napriklad pfi rekonstrukci) a

zmé&na polohy stok ¢ bodovych prvkd.

Kazdd zména pasportu musi byt oznacena datem (den, mésic a rok) provedeni

zmény, nebot od tohoto data jde vzdy o platnou verzi pasportu kanalizace

7 POUZITE POMUCKY A
SOFTWARE

Pfi sb&ru dat byla prib&zné pofizovéna fotodokumentace jednotlivych $achet a
vpusti za pomoci mobilni aplikace Gisella. Ke zpracovani a pro doplné&ni Gdaji do
geografického informacniho systému byl pouzit vektorovy graficky software QGIS
3.10.3, statisticky a databazovy program R a obrazovy, textovy a tabulkovy
editor baliku Microsoft Office.

11
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8 UDAJE PASPORTU KANALIZACE

Tab. 1 Souhrn udaji o stokach kanalizace na tizemi obce Prosecné

druh a zdroj dat metry
jednotné stoky zjisté&né z terénniho prizkumu 402,20
destové stoky zjisté&né z terénniho prizkumu 99,98

celkem 502,18

Tab. 2 Souhrn udaji o bodovych prvcich kanalizace na uzemi obce Prosecné

zdroj dat pocet
pocet bodl z terénniho priizkumu 25
celkem bodu 25

12
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9 ZAVER

Pasport kanalizace spliuje smlouvou dané pozadavky na evidenci kanalizacni
sité. Pasport byl konstruovan tak, aby poskytoval prehledny a vécny vyklad o
bodovych prvcich a kanaliza¢ni sité a aby ulehcoval pFipadné problémy
souvisejici s fungovanim kanalizace. Data z tohoto pasportu jsou urcena jako
evidence majetku, nemohou byt brana jako podklad pro projekéni cinnost
(rekonstrukce, rozsireni), nejedna-li se o geodetické zaméreni poskytnuté obci.

Pro tyto Ucely je tfeba presné vymezit vedeni kanalizace.

Pasport je rozcélenén na textovou a grafickou c¢ast. Textova c¢ast obsahuje
véechny charakteristiky o jednotlivych skupindch objektd pasportu. Graficka &ast
se sklada z komplexni mapy kanalizace. Digitdlni vystup obsahuje soubory ve
formatu DOCX a PDF z textové casti, ve formatu PDF a SHP z grafické casti,

tabulkovou ¢ast ve formatu XLSX a fotodokumentaci ve formatu JPG.

V ramci dalSiho rozvoje kanalizace na Uzemi obce Prosecné je doporucena Uprava
objektl ve zhoreném technickém stavu, zejména objektl ve stavu ,Spatny" a
,havarijni® (uvedeno v evidenéni tabulce). U vSech objektd je tfeba sledovat
jejich stav a v pripadé zhorsujiciho se stavu provést nutné opravy a obnovu.
Vystavbu novych casti kanalizace je nutné planovat zejména v souladu s
platnymi pravnimi predpisy, platnym Uzemnim planem, planem rozvoje
vodovodl a kanalizaci a strategii rozvoje obce. V mistnich &astech bez pfipojeni

na kanalizacni sit je vhodné zvazit zavedeni kanalizace.
Pro zjiSténi podrobného stavu kanalizace doporucujeme provést kamerové

prohlidky, diky kterym je mozné zjistit nejen mista poskozeni, ale také dalsi

cenné informace o kanalizacni siti.
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SEZNAM PRILOH

Prilohova cast:

Evidencni tabulka stoky.xlsx

Evidencni tabulka Sachty.xlsx

Graficka cast:

Prehledna mapa pasportu kanalizace obce Prosecné.pdf

Mapa pasportu kanalizace obce Prosecné.pdf
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